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Oberflächen 
permanent Schützen 
mit Nanotechnologie 

Ökologisch Reinigen: 
Keine Chance für Kalk,

Schimmel & Co.
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Sinn und Zweck des Einsatzes von POWER-

nANO-Produkten ist es, die Eigenschaften der

Oberflächen so zu verändern, dass sie in

einem bisher nicht gekannten Maße schmutz-

abweisend sind. Auf Fassaden, Fliesen oder

Bodenbelägen, die mit diesen Produkten be-

handelt wurden, haften organischen Substan-

zen, Moose, Algen oder auch Schimmelpilze

nur mehr oberflächlich bis gar nicht mehr.

Selbst schwierig zu reinigende Oberflächen wie

z.B. Feinsteinzeugfliesen lassen sich mit der

POWERnANO-Oberflächenveredelung schüt-

zen. Bereits mit einem einmaligen Auftrag

wird die Funktion der Kapillarstrukturen aus-

geschaltet – Schmutz bleibt damit einfach an

der Oberfläche liegen, er haftet nicht mehr so

stark an. Zur Reinigung dieser sonst reini-

gungstechnisch nicht ganz unproblematischen

Beläge genügt im günstigsten Fall ein einfacher

Mikrofasermop und Wasser.

Professionelle Oberflächenveredelung mit

POWERnANO-Produkten wird von unseren

ASIX-Profipartnern in ganz Deutschland und

Österreich angeboten.

Ein paar Beispiele sollen die Auswirkungen

auf die Reinigungspraxis verdeutlichen:

Oberflächenveredelung mit 

POWERnANO glas: 

Falls Schmutzpartikel überhaupt noch haften,

sind sie nun wesentlich leichter zu entfernen.

Meist genügt dazu ein nebelfeuchtes Mikrofa-

sertuch, senkrechte oder schräge Flächen

werden einfach mit Wasser abgespritzt und

abgezogen.

Oberflächenveredelung mit 

POWERnANO metall: 

Bei Niro, Alu, Messing, Kupfer udgl. wird die

Korrosion weitestgehend verhindert. Die Rost-

und Grünspanbildung wird dadurch fast gänz-

lich vermieden. Die streifenfreie Reinigung

von z.B. Fingerabdrücken, mit Mikrofaser und

Wasser, wird dadurch ohne weitere Reini-

gungsmittel leicht möglich.

Oberflächenveredelung mit 

POWERnANO keramik + kunststoff: 

Bei der Bad und Sanitärreinigung muss nicht

mehr mit säurehaltigen Reinigungsmitteln

gearbeitet werden, da sich Waschbecken,

Badewannen, Duschkabinen oder Fliesen mit

Nanobeschichtungen entsprechend schützen

lassen. Der Einsatz von Reinigungsmitteln

wird sich so langfristig auf eine deutlich

geringere Menge reduzieren. Schimmelbil-

dung wird weitestgehend verhindert.

Oberflächenveredelung mit 

POWERnANO stein: 

Die Oberfläche wird durch die POWERnANO

stein Oberflächenveredelung oliophobierend

(ölabweisend) und hydrophobierend (wasser-

abweisend). Dadurch können auch bei sau-

genden und porösen Oberflächen Verunreini-

gungen wie z.B. Öl, Wein etc. eine Zeit lang

wieder entfernt werden, bevor sie in den

Stein eindringen können. Bei porösen Ober-

flächen wie z.B. bei Stein bleibt die Oberfläche

dampfdurchlässig. Organische Substanzen

wie Moose, Algen oder auch Schimmelpilze

haften nur mehr oberflächlich bis gar nicht

mehr und können leicht entfernt werden.

Oberflächenveredelung mit 

POWERnANO textil + leder: 

Die Schmutzabweisende Oberflächenverede-

lung mit POWERnANO textil + leder ermög-

licht das Imprägnieren von feinster Seide bis

zu strapazfähigster Baumwolle. Öl, Kaffee

und andere häufige Flecken können leicht

wieder entfernt werden. Auf Outdoor-Stoffen

ist POWERnANO textil + leder äußerst was-

serabweisend. Schimmelbildung wird wei-

testgehend verhindert.

100% natürlicher Kalklöser: orangePOWER-

kalklöser mit der Kraft der Natur

orangePOWER-kalklöser aus 100% naturrei-

nen, ätherischen Ölen (Orange, Lavendel,

Teebaum) und hochwertigen Fruchtsäuren in

bester Lebensmittelqualität (Zitronensäure,

Weinsäure, Apfelsäure) löst Kalkprobleme

wie harte Chemie.

Zur Beseitigung von Kalkrückständen auf

Fliesen, Waschbecken, Armaturen, Duschka-

binen, Badewannen, WC, Pissoir usw.

orangePOWER-kalklöser ist besonders gut

und schnell biologisch abbaubar. Alle Roh-

stoffe sind natürlichen Ursprungs.

Bequem im Shop bestellen:

www.asix.de, © by ASIX GmbH 

Kontakt: S.54

Untergrundvorbereitung und Applikation

Grundsätzlich ist eine absolut saubere Ober-

fläche unabdingbar für einen erfolgreichen Ein-

satz der POWERnANO-Oberflächenveredelung.

Im Glasbereich oder auch auf glatten, glasier-

ten Fliesen bedeutet das eine Grundreini-

gung, wobei mit dem letzten Arbeitsgang die

Fläche mit POWERnANO shampoo endgerei-

nigt und mit Wasser neutralisiert werden

muss, um eine rückstandsfreie Oberfläche zu

erhalten. Danach steht einer erfolgreichen

Applikation nichts mehr im Wege.

Bei Textilien, textilen Belägen und Leder muss

die Vorreinigung möglichst tensidfrei durchge-

führt werden, denn Tensidrückstände würden

die Haftung der Nanopartikel auf der Substra-

toberfläche einschränken. Nach der Reinigung

die Textilien mit Wasser neutralisieren.

Die Bandbreite, zukünftig gute Reinigungser-

gebnisse zu erzielen, wird auf Nanoflächen

viel größer sein.               

Kontakt: S.54, www.asix.de

Oberflächenveredelung mit 

POWERnANO keramik + kunststoff 

POWERnANO-Oberflächenveredelungen

Nanotechnologie ist abgeleitet aus dem Grie-

chischen Nanos, was soviel heißt wie Zwerg.

Nano, einer Maßeinheit vorangestellt, bedeu-

tet ein millionstel Millimeter. Dabei kann die

Größe der Nanopartikel von einem Nano bis

100 Nano reichen. Zum besseren Verständ-

nis: ein Haar ist siebzigtausend Mal dicker.

Wird nun eine POWERnANO-Oberflächenver-

edelung auf eine Fläche aufgebracht, passiert

bildhaft ausgedrückt folgendes: Die Partikel

werden durch Alkohol oder Wasser gleich-

mäßig auf der Oberfläche verteilt. Verflüchtigt

sich das Trägermaterial, was bei Alkohol na-

turgemäß schneller geht als bei Wasser, fängt

die Nanonetzstruktur an sich selbständig zu

ordnen und zu entwickeln. Die Partikel docken

sich an der Substratoberfläche an und richten

sich aus. Die Nanopartikel verbinden sich

nach unten, vernetzen sich in die Seite und

bauen sich nach oben auf (3D Vernetzung).

POWERnANO-geschützte Flächen können je

nach Programmierung folgende physikalische

und chemischen Eigenschaften aufweisen:

Sie sind oliophobierend (ölabweisend),

hydrophobierend (wasserabweisend), acido-

phobierend (säureabweisend), sie sind über-

wiegend reinigungsmittelbeständig und je

nach Ausrichtung auch lösemittelbeständig.

Bei porösen Oberflächen, wie z.B. bei Stein,

bleibt die Oberfläche dampfdurchlässig.
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